


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Модель MNB ММ 55-12 

Номинальное напряжение 12 В (6 ячеек) 

Длина 230±2 мм 

Ширина 138±2 мм 

Высота 211±2 мм 

Общая высота 215±2 мм 

Вес 16.20 кг±3% 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2 

Параметр 

Номинальная емкость (25°С) 

Терминал 

Внутреннее сопротивление 
(полностью заряжен 25°С) 

Емкость от 
температур 

Саморазряд 
(25°CJ 

40°С 

25°С 

О0С 

-15°С

Номинальная рабочая 
температура 

Диапазон 
рабочих 
температур 

Буферный режим 

Разряд 

Заряд 

Хранение 

Циклический режим 

Максимальный ток заряда 

Материал клемм 

Максимальный ток разряда 

Срок службы (20°С) 

Значение 

55Ач 

Мб 

~7.5 mO 

102% 

100% 

85% 

65% 

�3% в месяц

25°С±3°С 

-15°С~50°С

-1 О0С~50°С 

-20°С~50°С

13,50-13,80 В 
Температурная компенсация: 
-18мВ/0С 

14,50-15,00 В 
Температурная компенсация: 
-30мВ/0С

15 А

Медь

500 А (5 секунд)

10 лет

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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