
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ 
РАБОТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА





Копания АДМ-Техно - это надежный разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии.
Основное направление- промышленные аккумуляторные батареи и инновационные решений для систем
бесперебойного питания а так же энергоснабжения. Под собственными торговыми марками MNB и HiDEN.
Аккумуляторные батареи MNB отвечает самым высоким стандартам качества и требованиям современного
рынка.
Наши решения охватывают проекты любой сложности: от компактных систем для частных потребителей до
масштабных инфраструктурных объектов в таких отраслях, как здравоохранение, дата-центры и другие
критически важные сферы.
Сегодня более 40 МВт нагрузки успешно защищены нашими системами, а количество реализованных проектов
превышает более чем 600. Среди наших клиентов — ведущие компании, такие как Газпром, Роснефть, Сбербанк
России, Транснефть и многие другие.
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Свинцово-кислотные аккумуляторы MNB серии MS – герметизированные,
необслуживаемые с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по
технологии AGM (Absorbent Glass Mat – электролит, абсорбированный в
стекловолоконном сепараторе). Серия MS является универсальной и
рекомендована для использования как в буферном, так и в циклическом
режимах работы – в различных переносных приборах, а также в стационарных
системах с резервным питанием

Сферы применения:

Источники бесперебойного питания
Электронные кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Переносные и портативные приборы
Различные области приборостроения
Системы контроля и доступа
Системы тревожного оповещения

АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ MNB MS 



АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ MNB MM

Аккумуляторные батареи MNB серии MM являются свинцово-
кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов
(VRLA). Данные батарей изготовлены по технологии AGM (электролит
абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). При разработке MNB
MM учтены все требования, применяемые к батареям для использования в
источниках бесперебойного питания, промышленных ИБП, ЦОД, систем
связи.

Сферы применения:

Источники бесперебойного питания
Медицинское оборудование
Центры обработки данных (ЦОД)
Системы связи и телекоммуникации



ФРОНТ-ТЕРМИНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
СЕРИИ MR-FT

Аккумуляторные батареи MNB серии MR-FT (фронтальное расположение
клемм) предназначены для установки в 19” и 23” дюймовые шкафы и
стойки, а также в других случаях, требующих компактное размещение
батарей. Данные батарей свинцово-кислотные, герметизированные, с
системой рекомбинации газов (VRLA), изготовлены по технологии AGM
(электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).
Применяются преимущественно в системах связи, хотя также могут быть
использованы в системах бесперебойного питания и альтернативной
энергетике.

Сферы применения:

Источники бесперебойного питания
Стойки питания телекоммуникационного оборудования и систем связи
Медицинское оборудование
Центры обработки данных (ЦОД)
Объекты энергетики.



ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ MNB MNG

Аккумуляторные батареи MNB серии MNG являются свинцово-
кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов
(VRLA). Данные батарей изготовлены по технологии GEL (в качестве элек-
тролита используется загущенный раствор серной кислоты), что
обеспечивает высокую и стабильную емкость на протяжении всего срока
службы, большую устойчивость к высоким температурам, увеличение
срока службы, а также лучшие характеристики в режиме глубокого
разряда.

Сферы применения:

Системы солнечной и ветроэнергетики
Источники бесперебойного питания
Системы связи и телекоммуникаций



Свинцово-кислотные аккумуляторы MNB серии HR-W - герметизированные, не
требующие обслуживания, с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготовлены по
технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, впитанный в стекловолоконный
сепаратор). Серия HR-W специально разработана для применения в источниках
бесперебойного питания ЦОД, коммуникационного оборудования и других систем.
Аккумуляторы серии HR-W имеют повышенную энергоемкость благодаря увеличенным
пластинам и измененной структуре свинцовой решетки.

Сферы применения:

Источники бесперебойного питания
Электронные кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Переносные и портативные приборы
Системы контроля и доступа
Системы тревожного оповещения

АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ MNB HR-W



Свинцово-кислотные аккумуляторы серии MNB HRL-W являются герметизированными,
необслуживаемыми и оборудованы системой рекомбинации газов (VRLA). Они
производятся с применением технологии AGM (Absorbent Glass Mat - электролит,
впитанный в стекловолоконный сепаратор). Серия HRL-W (High Rate) батареи с
увеличенными токами разряда. позволяет предоставить быстрый аварийный запас
мощности в минимальном объёме пространства.Высокие разрядные характеристики в
первые 15-30 минут разряда оптимальны для аварийных ИБП в ЦОД.

Серия HRL-W отличается повышенной надежностью и имеет cрок службы до 15 лет.

Сферы применения:

Источники бесперебойного питания
Электронные кассовые аппараты
Медицинское оборудование
Переносные и портативные приборы
Различные области приборостроения
Центры обработки данных

АККУМУЛЯТОРЫ СЕРИИ MNB HRL-W



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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