
2025

mnb-battery.ru
О бренде Производство Серии Сервис

https://mnb-battery.ru/


О БРЕНДЕ MNB

MNB — это надёжный разработчик и поставщик решений

для хранения и генерации энергии.

Мы специализируемся на производстве промышленных

аккумуляторных батарей, а также поставке

инновационных решений для систем бесперебойного

питания (ИБП) и автономного энергоснабжения.

2012 г.
основание бренда MNB

> 40 МВт
нагрузки защищено

× 10 раз
количество поставок товаров к 
2025 г.

> 600 проектов
реализовано на территории РФ и 
СНГ
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ПРОИЗВОДСТВО АКБ MNB

2002 г.
основание
производственной площадки

> 200 км2

площадь производства

> 600
сотрудников

> 36
производственных линий
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За каждым АКБ — технологии и мощности нашего завода-партнёра. Мы выстроили единую экосистему, где

потребности аудитории — это прямой производственный план. Производство обеспечивает стабильное

производство продукции высокого качества посредством ориентации на следующих ключевые моменты:
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Производство основано на автоматизации и
интеллектуальных системах для стабильного
выпуска качественной продукции:

Автоматизация

90% оборудования объединено в общую сеть,
что снизило издержки на 30%

Цифровизация

Внедряются AI и предиктивные алгоритмы для
повышения эффективности.

Экологичное производство

Солнечные панели покрывают 20%
потребности в энергии.

ПРОИЗВОДСТВО АКБ MNB 02

Сервис и поддержка

Производство

Серии

О бренде



03

Клеммы – выводы («+» и «–») для подключения к
внешней цепи.

Положительная (катод при разряде) и отрицательная
(анод при разряде) пластины изготовлены из активных
материалов, имеющих решётчатую структуру для
увеличения площади поверхности и удержания
активной массы.

Сепаратор – материал-изолятор, разделяющий
пластины и предотвращающий короткое замыкание.

Клапан избыточного давления автоматически
стравливает избыточный газ при повышении давления
внутри корпуса, предотвращая его вздутие или разрыв,
и затем герметично закрывается.

Прокладка обеспечивает герметичность в месте
соединения крышки с корпусом или вокруг клемм.

Герметик используется вместе с прокладкой или
вместо нее для создания монолитного герметичного
шва.
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03СЕРИИ АКБ MNB

Оба типа технологий имеют свои преимущества: свинцово-кислотные аккумуляторы отличаются доступной ценой и
проверенной надёжностью, а литий-железо-фосфатные решения обеспечивают легкость, компактность и повышенную
автономность для задач с высокими требованиями.

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ ШКАФЫ
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3.1СЕРИЯ MM

Высокоэффективные свинцово-каль-
циевые электродные сетки (PbCaSn) для
увеличения ёмкости пластинчатых решёток:
меньше газообразования, меньше
саморазряда.

Уникальная конструкция вентиля-
ционного клапана уменьшает потерю
воды и предотвращает попадание воздуха
и искр внутрь корпуса, защищает батареи
от повышенного давления.

Высококачественный AGM-сепаратор
продлевает срок службы и предотвращает
замыкание.

Не нуждается в обслуживании и способна
работать в любом положении.

Самая массовая, стартовая серия свинцово-
кислотных АКБ, с системой рекомбинации
газов (VRLA), выполненная по технологии AGM.

АКБ VRLA общего назначения
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3.1СЕРИЯ MM

Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM
(электролит абсорбирован в стекловолоконном
сепараторе) , что обеспечивает их превосходные
характеристики для широкого спектра
применений.

6В

12В

центры
обработки

данных

ИБП
телекоммуникации IT-оборудование медицинское

оборудование
системы

аварийного
освещения

оборудование
для пожаротушения

системы
сигнализации

электрические
игрушки

измерительные 
приборы 

и кассовые
аппараты

Диапазон ёмкости, Ач 1,2 ~ 250

Саморазряд в месяц ≤ 3% при 25°C

Диапазон рабочих 
температур

-20°C ~ + 50°C

Рекомендуемая
рабочая температура

+25°C

Расчётный срок службы
по EUROBAT

6 В/12 В ≤ 28 Ач
3-8 лет, Standart Commercial

- 6 В/12 В > 28 Ач 
10-12 лет, High Performance

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



3.2СЕРИИ HR –W И HRL-W 

Аккумуляторные батареи серий HR-W/HRL-W
(High-Rate, Long Lifetime) предназначены для
установки в системы высочайшего уровня
энергоплотности, а также в других случаях,
требующих компактного размещения батарей.

Срок службы данной серии до 12 лет.

Работа при низком внутреннем
сопротивлении. Низкий коэффициент
саморазрядки.

Корпус изготовлен из огнеупорного ABS-
пластика класса UL94-V0.

Выдерживают многократные циклы заряд-
разряд и имеют высокую степень
надёжности.

Повышенная энергоёмкость при коротких
разрядах.

АКБ серий «High-Rate» и «Long Lifetime»

О бренде

Серии

Сервис и поддержка

Производство



3.2СЕРИИ HR –W И HRL-W 

12В

Данные АКБ идеально подходят для систем с высокой
энергоемкостью, где критически важна компактность.
Благодаря высокой плотности мощности и низкому
внутреннему сопротивлению они являются оптимальным
решением для самых требовательных задач, включая
системы связи, ИБП и альтернативную энергетику.

Диапазон ёмкости, Ач 9 ~ 150

Саморазряд в месяц ≤ 3% при 25°C

Диапазон рабочих 
температур

-20°C ~ + 50°C

Рекомендуемая
рабочая температура

+25°C

Расчётный срок службы
по EUROBAT

12 В ≤ 110 Вт
10-12 лет, High Performance

12 В > 110 Вт 
>12 лет, Long Life

центры
обработки

данных

ИБП
телекоммуникации IT-оборудование медицинское

оборудование
системы

аварийного
освещения

железнодорожные
системы

системы
электроснабжения 

солнечные
системы

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



3.3СЕРИЯ MNG GEL

Аккумуляторы серии MNG — это
герметизированные свинцово-кислотные
батареи (VRLA), изготовленные по гелевой
технологии (GEL). Ключевые преимущества
технологии: сохранение стабильной емкости в
течение всего срока службы, повышенная
устойчивость к высоким температурам, увели-
ченный срок службы и высокая устойчивость к
глубоким разрядам.

АКБ серий «High-Rate»
и «Long Lifetime»

Устойчивость к глубоким циклам разряда:
не требует технического обслуживания.

Корпус изготовлен из огнеупорного ABS-
пластика класса UL94-V0.

Длительный срок службы при глубоком
цикле разряда.

Устойчивость к глубоким разрядам.
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3.3СЕРИЯ MNG GEL

12В

Производятся в соответствии с самыми высокими
требованиями к глубокому циклу и возобновляемым
источникам энергии. В аккумуляторах используется
коллоидный или вспененный силикагель для
иммобилизации электролита, что еще больше
повышает стабильность работы. Доступны
аккумуляторы с верхними и передними клеммами.

Диапазон ёмкости, Ач 33 ~ 250

Саморазряд в месяц ≤ 3% при 25°C

Диапазон рабочих 
температур

-20°C ~ + 50°C

Рекомендуемая
рабочая температура

+25°C

Расчётный срок службы
по EUROBAT

12 В
10-12 лет, High Performance

центры
обработки

данных

ИБП
телекоммуникации IT-оборудование медицинское

оборудование
системы

аварийного
освещения

железнодорожные
системы

солнечные
системы

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



3.4СЕРИЯ MR-FT

Аккумуляторные батареи серии MR-FT
(фронтальное расположение клемм)
предназначены для установки в 19” и 23”
дюймовые шкафы и стойки, а также в других
случаях, требующих компактное размещение
батарей.

Аккумулятор VRLA с фронтальным
расположением клемм

Высокоэффективные свинцово-каль-
циевые электродные сетки (PbCaSn) для
увеличения ёмкости пластинчатых решёток:
меньше газообразования, меньше
саморазряда.

Уникальная конструкция вентиля-
ционного клапана уменьшает потерю
воды и предотвращает попадание воздуха
и искр внутрь корпуса, защищает батареи
от повышенного давления.

Высококачественный AGM-сепара-тор
продлевает срок службы и предотвращает
замыкание.

Не нуждается в обслуживании и способна
работать в любом положении.
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3.4СЕРИЯ MR-FT

12В

Данные батареи свинцово-кислотные,
герметизированные, с системой рекомбинации
газов (VRLA), изготовлены по технологии AGM
(электролит абсорбирован в стекловолоконном
сепараторе).

Диапазон ёмкости, Ач 50 ~ 200

Саморазряд в месяц ≤ 3% при 25°C

Диапазон рабочих 
температур

-20°C ~ + 50°C

Рекомендуемая
рабочая температура

+25°C

Расчётный срок службы
по EUROBAT

12 В
10-12 лет, High Performance

центры
обработки

данных

ИБП
телекоммуникации IT-оборудование медицинское

оборудование
системы

аварийного
освещения

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



Система литиевых батарей серии LFPW/LFP
разработана компанией MNB. Один из
важнейших технических параметров любого
аккумулятора — удельная емкость и
энергоэффективность, характеризующая
количество энергии в единице объема
элемента. В данную серию входят как Серия
«Напольные (12-25 В)» так и Серия «Настенные
(12-51 В)» АКБ.

Серия литий-
железофосфатных АКБ

3.5СЕРИИ LFPW/LFP (LiFePO4)
напольные и настенные

Низкий уровень саморазряда по сравнению
со AGM АКБ.

Встроенные в аккумулятор много-
численные средства защиты от
перезаряда, чрезмерного разряда и
короткого замыкания.

Обеспечивает до 15 раз больший срок
службы по сравнению с AGM АКБ.

Время зарядки в несколько раз меньше чем
у AGM АКБ.

KG

Меньший вес: примерно 40% от
аналогичного свинцово-кислотного
аккумулятора, что позволяет сэкономить до
60% веса.

НАПОЛЬНЫЕ 12-25 В

НАСТЕННЫЕ 12-51 В

О бренде

Серии

Сервис и поддержка

Производство



3.5СЕРИЯ LFP (LiFePO4)

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы MNB серии
LFP предназначены для замены обычных VRLA-
батарей соответствующих габаритов. Их безопасность
в любых условиях применения гарантирует
интеллектуальная BMS, обеспечивающая полный
набор защит и балансировку ячеек.

Диапазон ёмкости, Ач 50 ~ 200

Саморазряд в месяц ≤ 2% при 25°C

Диапазон рабочих 
температур

-20°C ~ + 50°C

Рекомендуемая
рабочая температура

+25°C

Расчётный срок жизни аккумулятора до 15 лет (при ёмкости
выше 80%) и порог цикличности в 8000 циклов даже при быстрых
перезарядах током до 0.4C (40% ёмкости, аккумулятор
полностью перезаряжается всего за 2.5 часа).

Встроенный BMS.

12.8В

25.6В

25.6В51.2В

центры
обработки

данных

ИБП
телекоммуникации IT-оборудование медицинское

оборудование

оборудование
для пожаротушения

системы
сигнализации измерительные 

приборы 
и кассовые
аппараты

дом и офиссолнечные
системы

напольные

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



Система литиевых батарей серии LFR была
разработана для бренда MNB. Она подходит
для стоечных систем резервного питания ИБП
или хранения энергии. Данное оборудование
разработано для рынка систем накопления
энергии. Благодаря комплексному, миниатюр-
ному, лёгкому, интеллектуальному дизайну,
длительному жизненному циклу и другим
конструктивным особенностям, а также
простому и эстетичному внешнему виду, оно
безопасно и надёжно, и широко применяется в
различных регионах мира.

Серия литий-
железофосфатных АКБ

3.6СЕРИЯ LFR (LiFePO4 )
стоечные 51.2В

Высокопроизводительный модуль управления батареей (BMS), обеспечивающий
многоуровневую защиту от перезаряда, чрезмерного разряда, перегрузки по току и
перегрева, а также обеспечивает качественную связь между батарейной системой и
основным устройством.

Функции централизованного мониторинга, компьютерное интеллек-туальное
управление, связь через удалённый центральный диспет-черский пункт.

Несколько параллельно соединённых батарейных модулей позволяют удовлетворить
потребности в высокой мощности.
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3.6СЕРИЯ LFR (LiFePO4 )

Литий-железофосфатные аккумуляторы MNB 5-ого поколения
допускают эксплуатацию в широком диапазоне температур, а
также подключение параллельно свинцово-кислотным
аккумуляторам, что позволяет существенно продлить жизнь
последних при использовании в буферном режиме при частых, но
непродолжительных отключениях электроэнергии. Это позволяет
получить существенную и при этом недорогую полную ёмкость
системы при использовании в ней лишь одного буферного литий-
железофосфатного аккумулятора.

Диапазон ёмкости, Ач 100

Саморазряд в месяц ≤ 3% при 25°C

Диапазон рабочих 
температур

-20°C ~ + 55°C

Рекомендуемая
рабочая температура

+25°C

Расчетный срок жизни аккумулятора до 15 лет (при ёмкости
выше 80%) и порог цикличности в 8000 циклов даже при быстрых
перезарядах током до 0.4C (40% ёмкости, аккумулятор
полностью перезаряжается всего за 2.5 часа).

Встроенный BMS.

51.2В

стоечные 51.2В

центры
обработки

данных

ИБП
телекоммуникации IT-оборудование медицинское

оборудование
солнечные

системы
промышленное
оборудование

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



Система высоковольтных литиевых батарей
серии LFPT была разработана для бренда MNB.
Они выполнены в формате стандартных стоек
систем резервного питания ИБП или хранения
энергии. Данное оборудование разработано
для рынка систем накопления энергии, как
бытового так и промышленного (ЦОД).

Серия литий-
железофосфатных АКБ

3.7СЕРИЯ LFPT (LiFePO4)
шкафы 512В

Полностью интеллектуальный дизайн высокого класса,
оснащенный функцией централизованного
мониторинга, высокоточное обнаружение утечек для
предотвращения повреждения изоляции и
обеспечения надежности системы, обеспечивает
интеллектуальное управление компьютером и
поддерживает связь через удалённый центральный
центр мониторинга.

Автоматическое управление зарядом и разрядом:
блок мониторинга автоматически измеряет ток заряда
и разряда ячеек внутри аккумуляторных модулей,
балансировка ячеек, пассивное выравнивание,
плавающий заряд и циклическое управление зарядом
ячеек внутри аккумуляторных модулей.

Аккумуляторная система использует современный
высокопроизводительный модуль управления BMS,
который имеет множество функций защиты, таких как
перезаряд, чрезмерный разряд, перегрузка по току и
температуры, и обеспечивает хорошую связь между
аккумуляторной системой и хостом.

О бренде
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3.7СЕРИЯ LFPT (LiFePO4)

Литий-железофосфатные аккумуляторы MNB 5-
ого поколения в стоечном исполнении:
универсальное решение как для бытового
применения, так и для использования в
системах ЦОД.

Диапазон ёмкости, Ач 50 ~ 200

Саморазряд в месяц ≤ 3% при 25°C

Диапазон рабочих 
температур

-20°C ~ + 55°C

Рекомендуемая
рабочая температура

+25°C

Расчетный срок жизни аккумулятора до 15 лет (при ёмкости
выше 80%) и порог цикличности в 8000 циклов даже при быстрых
перезарядах током до 0.4C (40% ёмкости, аккумулятор
полностью перезаряжается всего за 2.5 часа).

512В

шкафы 512В

центры
обработки

данных

ИБП
телекоммуникации IT-оборудование солнечные

системы
промышленное
оборудование

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



3.8ШКАФЫ

Сборно-разборные шкафы от MNB — гарантия
надежной и безопасной работы
установленного электрооборудования. Они
выдерживают значительную нагрузку, просты в
сборке и эксплуатации.

СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ
ШКАФЫ ОТ MNB

Шкаф укомплектован панелью для
установки устройства защиты АКБ.

Стабильное качество и высокая надёжность

Длительный срок службы

Оснащен перфорацией для вентиляции

Легко транспортировать в разборном 
виде

О бренде

Серии

Сервис и поддержка

Производство



3.8ШКАФЫ

≤ 0.64t

Усиленные шкафы предназначены для размещения
свинцово-кислотных аккумуляторов. Широкий
ассортимент из 500+ готовых решений и гибкость
конструкций позволяют подобрать оптимальную
модель под любые требования, избегая переплаты за
ненужные функции. Это обеспечит надёжное, точное
и экономичное решение.

Предельная нагрузка
на ярус, kg

160 ~ 420

Количество ярусов, шт. 4 (возможность увеличить 
количество полок) 

≤ 2.00t

Состоит из силового каркаса с четырьмя цельнометаллическими 
полками для размещения батарей.

Прокладка силового кабеля осуществляется в специальных 
нишах, предусмотренных между силовой рамой и боковыми 
панелями.

Шкаф укомплектован панелью для установки устройства защиты 
АКБ. Крепление панели для выключателя предусмотрено в 
верхнем ярусе.

Больше информации о товаре 
вы можете найти здесь



СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 04

Контрольный заряд
Заряд и контрольный разряд АКБ перед отправкой

Подбор АКБ под оптимальные конфигурации

Выездной сервис
Выездная диагностика и устранение неисправностей, 
включая работу по рекламациям

Скорость поставок
Товары всегда в наличии на складе и готовы
к отправке, благодаря собственному автопарку

Производство

Сервис и поддержка

О бренде

Серии

Расширенная гарантия.



mnb-battery.ru +7 (495) 133-87-12

Москва, Скотопрогонная, 35с2mnb@mnb-battery.ru

О бренде

Серии

Сервис и поддержка

Производство

Больше информации о компании 
вы можете найти здесь

https://mnb-battery.ru/
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